
粉體及粉末冶金
創新獎

2022

創新產品說明：

用於直流有刷馬達上的高電壓 (50V-80V) 銅電極

鈦酸鍶變阻器，是一種用於消除火花，抑制雜訊的

環型壓敏變阻器。主要應用於汽油車 / 油電混合車

/ 電動車及事務機 / 工具機的小型有刷 DC 馬達內部

，作為過電壓保護元件。

      為了提升能源使用效率，減少浪費的電力，

符合節能環保，因此伺服器、工業、電動車、醫療等，

已開始由 12V 電源系統轉向 48V 。在汽油車 / 油電混合

車 / 電動車內系統電壓從 12V 提升到 48V 時，

個別車用負載功率未提升的狀態下，電流降為

原先的 25% ，此將影響所用的電氣線束規格

(截面積 )從而減輕重量及成本，進而增進油

開發和生產過程困難點與解決方式：

1. 銅電極需在還原性氮氫氣氛爐燒附，使得鈦酸鍶

2. 秀波費時數年，在 2021 年發現添加了某幾種特殊

元素及配合某些特殊前端製程，終於開發出適合

的高電壓銅電極變阻器陶瓷材料配方及製程，是

電效率及減少尾氣排放。因此變阻器朝高電壓化

是大勢所趨。

       銅電極比起傳統銀電極，可耐高溫焊錫，承受

高溫焊錫接腳生產及高周波焊接瞬間衝擊，銅電極

取代銀電極是將來趨勢。

陶瓷表面獲得的濃厚氧化層被減薄或被還原，故

陶瓷體在先前的氧化製程中，為得到高電壓而在

難以獲得超過 45V 的高電壓銅電極壓敏變阻器。

世界上除日本 T 社外，第二家成功量產銅電極

高電壓 50V-80V 變阻器陶瓷材料的廠商。

馬達上的高電壓 (50V-80V) 銅電極壓敏變阻器


	投影片 1

